
Техническая спецификация
Разборный пластинчатый теплообменник

Проект:
Позиция:
Модель: Стр: 1(1)
Количество аппаратов: Дата: 2022-01-25

OOO "Firma Kvadr-M" 41001

KV6-FG
1

Water WaterСреда:

Греющая сторона Нагреваемая сторона

kg/m³ 985,7 991,6Плотность:
0,9984kcal/(kg·°C) 1,00Удельная теплоемкость:
0,5494kcal/(m·h·°C) 0,529Теплопроводность:

cP 0,403 1,52Вязкость на входе:
cP 0,801 0,465Вязкость на выходе:

Расход массовый: 24 440kg/h 17 738
Температура на входе: °C 70,0 5,0
Температура на выходе: °C 30,0 60,0
Потери напора: 4,2 2,1mwg
Мощность: 975,0Mcal/h

16,4KСредняя логарифм.разность температур:
5 672Коэффициент теплопередачи: kcal/(m²·h·°C)

Поверхность теплообмена: m² 10,50
CountercurrentНаправление движения потоков:

Запас поверхности: % 10,8
Коэффициент загрязнения*10000: 0,172m²·h·C/kcal

Назначение патрубков и направление потоков: S3->S4S1->S2

Патрубки: S1,S2,S3,S4 FLANGE EN 1092-1 DN50 PN16 Stainless steel
Количество ходов: 1 1

Давление расчетное (MAWP): at 15,3 15,3
Давление испытаний: 19,9at 19,9
Температура расчетная макс: 60,0

0,0
70,0°C

Температура расчетная мин. (MDMT): 0,0°C
Групинг (порядок и тип пластин): 1*35 H 1*36 H

Соответствует требованиям: ALS

Количество пластин: 72
Номинальный размер А: 180mm
Возможность увеличения кол-ва пластин: 20 шт
Материал пластин /толщина:
Материал уплотнений:

ALLOY 316/0,50 mm
EPDMP Clip-on EPDMP Clip-on

Примерные габариты аппарата (Д х Ш х В)
Примерный вес, пустой/эксплутац:

Тип упаковки:

745 x 320 x 920
kg
mm

187 / 208

PLYWOOD BOX OCEAN LYING
Примерный вес в упаковке: kg 207


