
Дата: 03.02.2022

Среда

Горячая сторона Холодная сторона

Вода Вода

Массовый расход, т/ч 32.55 17.76

Температура на входе, C 70.0 5.0

Потери давления, м.в.с. 1.96 0.60

Температура на выходе, C 40.0 60.0

Тепловая нагрузка, ккал/ч 975000

Запас,% / Фактор загр.,м2К/МВт 10.7 / 26.3

Коэф-т теплопередачи, ккал/ч*м2*К 3641

Поверхность теплообмена, м2 13.42

Толщина, материал пластин

Материал прокладок

Расчетное/пробное давление,кг/см2

Расчетная температура, C

Патрубки Фланцы Ду 65

Масса нетто, кг *

0,5 мм  AISI316 

EPDM

10/15

150

260

НН№19

Кол-во пластин / компоновка пластин

Компоновка каналов

63-TKTM94

1 x 31 + 0 x 0 1 x 31 + 0 x 0

Назначение: Общепромышленное

Объем, л 18,6 18,6

Скорость каналы/порты, м/c 0.71 / 2.76 0.39 / 1.49

Комментарий:

* Примечания Указанные размеры и масса нетто являются
ориентировочными. Уточняются при поставке
оборудования.

Тип

Расчет произвел Горлатов Максим
ООО "Прайм Энерго" 
тел (383) 284-31-00, 8 (960) 782-60-99
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